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R+M Nr.
726 416

R+M Nr.
726 419

R+M Nr. 
726 811 13 mm (1/2")

  

R+M Nr.
726 81

Niederdruck

ST-500 Chemiesprühpistolen

Kugelhähne (Zubehör)

Pistolen mit stufenloser 
Strahlverstellung

Pistolen mit 7-facher 
Strahlverstellung

Brauserohr mit Pistole

Sprühpistolen & Lanzen

Sprüheinrichtungen

Spritzdüsen

Brauseköpfe Luftsprudler / Perlatoren

R+M Nr. 
200 500 500 RILSAN 8 mm

200 500 520 1/4" IG

R+M Nr. 
726 420 3/4" AG - 3/4" IG

R+M Nr. Stecknippel 
727 81 16 mm (Universal)

R+M Nr. Stecknippel 
728 480 4 16 mm (Universal)

R+M Nr.  
726 856 3/4" AG 3/4" IG

R+M Nr. Stecknippel 
728 480 16 mm (Universal)

729 680 22,5 mm (Maxi)

R+M Nr.  
726 820 60 mm 3/4" IG

R+M Nr. 
726 101 M22 IG

MessingAluminium. 

Passend für Brauserohr mit Pistole (726 856)

Aluminium. Lanze 600 mm. 

Max. 8 bar / 20 °C

Stecknippel 16 mm (Universal). 

Max. 8 bar / 20 °C

Stecknippel 16 mm (Universal). 

Max. 8 bar / 20 °C

Verstellbar mit Schlauchtülle. Messing

Verstellbar mit Stecknippel. Messing

Verstellbar mit Stecknippel. Messing

Verstellbar mit Anschlusskupplung Verstellbar mit Stecknippel. Kunststoff 

Symbole   Gewinde   Eingang   Ausgang   Länge   Durchmesser   Durchfl uss   Temperatur   Nennweite   Material   Druck

Rohr Edelstahl. Vollkegeldüse. 

Max. 5 bar / 0,38 l/min / 80 °C
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