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R+M Nr.   
307 519 19 mm (3/4") 25 m 2,6 mm

307 525 25 mm (1") 25 m 2,7 mm

307 532 32 mm (1.1/4") 25 m 2,7 mm

307 538 38 mm (1.1/2") 25 m 2,7 mm

307 550 50 mm (2") 25 m 4,0 mm

   

   

   

R+M Nr.   
306 40  6 mm 100 m 3,0 mm

306 50  8 mm 100 m 3,0 mm

306 55  9 mm  50 m 3,0 mm

306 60 10 mm  50 m 3,0 mm

307 10 12 mm  50 m 3,0 mm

306 70 13 mm  50 m 3,5 mm

306 80 16 mm  50 m 3,0 mm

306 90 19 mm  50 m 3,5 mm

R+M Nr.   
306 10 4 mm 100 m 1,0 mm

306 20 6 mm 100 m 1,5 mm

306 30 8 mm 100 m 2,0 mm

   

   

   

   

   

R+M Nr.   
305 10 13 mm (1/2") 100 m 4,0 mm

305 20 19 mm (3/4") 100 m 5,0 mm

305 30 25 mm (1") 100 m 5,0 mm

R+M Nr.   
303 60 12 10 - 95 m 3,5 mm

R+M Nr.   
303 70 12 10 - 70 m 5 mm

R+M Nr.   
305 40 13 mm (1/2") 50 m 4,5 mm

305 50 19 mm (3/4") 50 m 4,8 mm

R+M Nr.   
305 112 15 13 mm (1/2") 15 m 2,3 mm

305 112 25 13 mm (1/2") 25 m 2,3 mm

305 112 50 13 mm (1/2") 50 m 2,3 mm

305 134 25 19 mm (3/4") 25 m 2,8 mm

305 134 50 19 mm (3/4") 50 m 2,8 mm

Niederdruck

Speziell für AnsaugungTransparent. Max. 60 °C. 

Andere Abmessungen auf Anfrage

Speziell für Chemieansaugung. Max. 60 °C.

Andere Abmessungen auf Anfrage

Niederdruckschläuche

Gummi. Schwarze Decke und Seele. 

Industrieausführung für Wasser und Pressluft. 

Abrieb- und ozonbeständig. 

Betriebsdruck max. 20 bar. Berstdruck > 60 bar. 

Betriebstemperatur -10 °C - +60 °C

Graue NBR Decke. Weiße, lebensmittelbeständige 

Seele. Zum Durchleiten von heißen und kalten 

Flüssigkeiten. Beständig gegen tierische Fette. 

Berstdruck > 60 bar. 

Betriebstemperatur -20 °C - +100 °C

NTS WHITE PLUS. Gelbe Decke mit blauen Streifen. 

Weiße Seele. Lebensmittelecht. 6-lagiger PVC 

Wasser schlauch. Abrieb- und UV-beständig. 

Blei- und cadmiumfrei. Berstdruck 30 bar.

Betriebstemperatur -20 °C - +65 °C

Lebensmittelschlauch nach EN 854. Besonders beständig gegen tierische 

Fette & Gefl ügelfette.

 Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit  »
bis zu 50 % Reinigungsmitteln.

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. »
Hochzugfestes Textilgefl echt. »
 Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und  »
witterungsbeständig und lebensmittelecht.

-40 °C - +150 °C. DN 12. Betriebsdruck max. 80 bar »

Lebensmittelschlauch nach 2002/72/EC. Speziell für die industrielle 

 Schaumanwendung entwickelt.

 Anwendungsbereiche: Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der  »
Lebensmittelindustrie. Geeignet für: Kontakt mit fl üssigen Lebensmitteln.

 Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reini- »
gungsmitteln.

5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Oberfl äche. »
Verstärkung 2-faches Textilgefl echt. »
-20 °C - +70 °C. DN 12. Betriebsdruck max. 50 bar »

blufood® - LebensmittelschlauchFoodjet - Lebensmittelschlauch

Spiralschläuche - Meterware Gewebeschläuche - Meterware Transparentschläuche - Meterware

Gummischläuche - Meterware Gummischläuche - Meterware Kunststoff schläuche - Rollenlänge




