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R+M Nr.  
734 10 3/4" 61 mm

R+M Nr.  
733 00 46 mm

733 05 46 mm

733 10 52 mm

733 20 52 mm

 

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1.1/4"

R+M Nr. 
733 004 44 mm

733 054 48 mm

733 104 53 mm

733 204 58 mm

733 304 66 mm

R+M Nr.  
732 80 18 mm 42 mm

732 70 22 mm 38 mm

732 60 28 mm 50 mm

732 90 36 mm 57 mm

732 95 43 mm 65 mm

13 - 19 mm

19 - 25 mm

R+M Nr.   
200 035 500 80 147

200 035 530 80 147

R+M Nr.   
200 035 510 80 147

  

R+M Nr.   
200 035 600 86 225

200 035 630 86 225

Niederdruck

Niederdruckventile

Ventilkegel aus Kunststoff  mit Gummi dichtung. 

Schließfeder Edelstahl. Verhindert Rückfl uss in 

jeder Stellung

Saugsieb. Gewinde & 

Bund aus  Kunststoff . 

Feinmaschiges 

 Edelstahlgefl echt

Rückschlagventile und Saugsiebe

Rückfl ussverhinderer. Nach DIN 19884 und DIN EN 

1717. Damit bei Überdruck in der Wasserleitung 

kein Reinigungs mittel in den Trinkwasserkreislauf 

gerät. Vorgeschrieben bei direkter Leitungs-

verbindung zur Pumpe

Rohrbelüfter

Manometer

Suttner Saugfi lter & Ansaugset

ST-35 Saugfi lter für Wasser
Schwere Kunststoff aus-

führung. Ventilkegel aus 

Kunststoff  mit Gummi-

dichtung. Schließfeder 

und Sieb aus Edelstahl. 

Max. 60 °C

Ansaugsets mit ST-35 Saugfi lter

Weitere Manometer fi nden Sie auf Seite 55.

R+M Nr. Druckanzeige
547 10 0 - 16 bar

 

R+M Nr. Druckanzeige
548 90 0 - 25 bar

549 00 0 - 40 bar

R+M Nr. Druckanzeige
547 50 0 - 12 bar

 

R+M Nr.    
731 12 ohne Ventil * ÜM 3/4" IG 3 m

731 21 mit Ventil * ÜM 3/4" IG 3 m

Ohne Rückschlagventil Ohne RückschlagventilMit Rückschlagventil

 40 mm. Gehäuse Kunststoff . 

Eingang unten 

 63 mm. Gehäuse Edelstahl. 

Eingang unten

 40 mm. Gehäuse Kunststoff . 

Eingang hinten

UngedämpftGlyzeringedämpft

R+M VentileYORK Ventile

* Rückschlagventil




